COLLECTION CARACTERE

LE TRAVAIL DE LA MATIERE
ET DE LA COULEUR



GRANIT - Gris foncé (RAL 7016 S)

K-LINE
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CARACTERE

GRANIT - Blanc satiné (RAL 9016 S) + motif GraphiK System® gris

82 —— KLINE
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GRANIT

Ud 1,1 W/m2K -4) 28 ou 33dB*

Vue extérieure: motif décoratif
usiné, insert alu brossé

Vue intérieure : motif GraphiK
System® gris

*33dB avec option acoustique

COLLECTION CARACTERE

GRAPHIK SYSTEM®
LE DESIGN ADOUBLE FACE

Le design des modéles de la collection CARACTERE révéle une
étonnante personnalité. Laissez-vous séduire par leur double
concept esthétique: formes et matiéres a I'extérieur, motifs
décoratifs colorés et raffinés a l'intérieur. Une collection

créative, qui saura satisfaire vos envies d'originalité.




CARACTERE

LE GRAPHIK SYSTEM®

MOTIF DECORATIF DISPONIBLE UNIQUEMENT
SUR LE COTE INTERIEUR BLANC DES PORTES
DE LA COLLECTION CARACTERE

2 COULEURS AU CHOIX

(Le GraphiK System® reprend le graphisme extérieur de la porte)

Vert anis

Gris

SANS MOTIF INTERIEUR

Possibilité d'avoir une porte blanche sans motif GraphiK System®

Les portes de couleur, cété intérieur, sont obligatoirement sans motif GraphiK System®.

84 —— K-LINE

COBEE

-+ VUE INTERIEURE : BLANC (RAL 9016 S) AVEC MOTIF GRIS -

Ud 1,1 W/m2K - <) 28 ou 33dB*

Vue extérieure : motif décoratif
usiné

Vue intérieure: motif GraphiK
System® gris

T—d

*33dB avec option acoustique

~VUE INTERIEURE : BLANC (RAL 9016 S) SANS MOTIF INTERIEUR -
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CARACTERE

TAO*

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,5W/m2K-4)31dB

Vue extérieure : motif décoratif
usiné, insert alu brossé

Vue intérieure: motif GraphiK
System® gris
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PIXEL

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4W/mz.K

Vue extérieure:insertalubrossé
Vue intérieure : motif GraphiK
System® gris

* Le design peut varier en fonction des dimensions de la porte (voir page 130)

** 33 dB avec option acoustique

K-LINE

- VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE (RAL 7016 S) «oreeeeeeeeee

“VUE INTERIEURE : BLANC (RAL 9016 S) -revrrererseene
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ESQUIF

Ud 1,1W/m2.K - €) 28 ou 33 dB**

Vue extérieure : motif décoratif
using, insert alu brossé

Vue intérieure : motif GraphiK
System®vert anis



PETALE

i Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,3W/m2K

Vue extérieure: motif décoratif
usiné, insert alu brossé

Vue intérieure: motif GraphiK
System® gris

PETALE - Blanc satiné (RAL 9016 S)



CARACTERE

88

AROME

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure : motif décoratif
usiné

Vue intérieure: motif GraphiK
System® gris

ROSEAU

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4W/mz2K -4)30dB

Vue extérieure: motif décoratif
usiné

Vue intérieure : motif GraphiK
System®vert anis

K-LINE

ENVOL

“VUE INTERIEURE : BLANC (RAL 9016 S)rrerreeersies

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,3W/m2.K -4)29dB

Vue extérieure:insertalubrossé
Vue intérieure : motif GraphiK
System®vert anis

~VUE EXTERIEURE : BLEU FONCE (RAL 5003 T) «rrrreerereee



EOLIA

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,3W/m2K

Vue extérieure: motif décoratif
usiné

Vue intérieure: motif GraphiK
System® gris

89



COLLECTION CONTEMPORAINE

L AMATIERE SE PLIE A TOUS LES DESIGN




EFFIGIE 72 - Noir texturé (RAL 9005 T)

91



CONTEMPORAINE

EFFIGIE 72 - Blanc satiné (RAL 9016 S)

92 —— KLINE



EFFIGIE 72

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure:insertalubrossé
filant

Vue intérieure: motif décoratif
usiné

COLLECTION
CONTEMPORAINE

LALUMINIUM
BROSSE

LA ,
MODERNITE
METALLISEE

Laissez-vous séduire par

la modernité de la collection
CONTEMPORAINE.
Résolument design, cette
collection aux lignes épurées
joue le jeu des formes et des
matieres entre I'aluminium,
le verre et I'alu brossé,

et confirme résolument

votre désir de modernité.




CONTEMPORAINE

LUNAIRE ENKO
Triple vitrage feuilleté dépoli Triple vitrage feuilleté dépoli
Ud 1,6 W/m2K-4)33dB Ud 1,6 W/m2K-4)33dB

Vue extérieure:insertalubrossé

VELUM

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4W/m2K

motif décoratif usiné

94 — K-LINE

Vues intérieure & extérieure:

SILLON

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K-4)31dB

Vue extérieure:insertalubrossé
filant

Vue intérieure: motif décoratif
usiné

- VUE EXTERIEURE : ROUGE (RAL 3004 T) orrrorrmmre

~ VUE EXTERIEURE : GRIS 2900 SABLE oo



TOTEM

Triple vitrage feuilleté dépoli

TFIF AT
=

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure:insertalu
brossé, motif décoratif usiné

Vue intérieure: motif décoratif
usiné




CONTEMPORAINE
EQUILIBRE

Ud 1,1W/mz2K -4) 28 ou 33dB"

Vue extérieure:insertalubrossé
filant

Vuesint. & ext.: motif décoratif
usiné

- VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE (RAL 7016 S)reemeeiee

ORIGINE

Ud 1,1W/m2.K -4) 28 ou 33dB*

Vuesint. & ext.: sans motif
décoratif

~*VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE (RAL 7016 S) ++oorvmeeenos

BRUME

Ud1,1W/m2K-4)28 ou33dB’

Vuesint. & ext.: motif décoratif
- usiné
. *z7 ec o -
EQUILIBRE - Gris foncé (RAL 7016 S) 33 dB avec option acoustique

K-LINE




~VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE (RAL 7016 S):-reeeereeeee

METROPOLIS

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2.K

Vue extérieure:insert alu brossé
filant

Vue intérieure : motif décoratif
usiné

CINE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure:insert alu brossé
filant

Vue intérieure: motif décoratif
usiné

ARENE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,5W/m2K
Vue extérieure:insert alu brossé

Vue intérieure: motif décoratif
usiné

97



CONTEMPORAINE

98

MARINE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4W/m2.K

Vue extérieure:insert alu brossé
Vues int. & ext.: motif décoratif
usiné

JONQUE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2.K-4)31dB

Vues int. & ext.: motif décoratif
usiné

K-LINE

MOSATQUE

VUE EXTERIEURE :BLEU FONCE (RAL 5003 T) rorrererene:

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K

Vuesint. & ext.: motif décoratif
usiné




CANOPEE 72

Ud1,1W/m2K-4) 28 ou 33dB*

Vues int. & ext.: motif décoratif
usiné filant

* 33 dB avec option acoustique
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COLLECTION CLARTE

D




.
MIMOSA - Blanc satiné (RAL 9016 S)

KeLINE —— 101



MIMOSA - Taupe (RAL 7022 S)




COLLECTION CLARTE

CLARTE DU VITRAGEET
DOUCEUR DES MOTIFS

Lumineuse et pleine de douceur, la collection CLARTE joue avant
tout la carte du cocooning au travers de montants aux lignes
douces et arrondies, a la fois sobres et consensuels.

Gardienne de votre intimité, elle vous protege des regards
indiscrets tout en vous offrant clarté et esthétique, pour

le plaisir d'étre bien chez vous.

MIMOSA

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud1,4W/m2.K-4)34dB

Ouvrant apparent
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Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud 1,4W/m2K-4)34dB

Quvrant apparent

Double vitrage feuilleté dépoli
Ud2,0W/m2K-4)35dB

Ouvrant apparent

Traverses intermédiaires
de 51mm

K-LINE

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud1,6W/m2K

Ouvrant apparent

Traverses intermédiaires
de 51mm

-

~ VUE EXTERIEURE : NOIR 2100 SABLE oo



PERLE - Noir 2100 sablé

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud1,4W/m2K-4)34dB

Ouvrant apparent



CELSIUS

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud 1,4W/m2.K-4) 34dB

Ouvrant apparent

106 —

TOISE

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud1,4W/m2K-4)34dB

Ouvrant apparent

K-LINE

- VUE EXTERIEURE : GREGE (RAL 9007 T) coroerrrrmmmrrennne
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Triple vitrage feuilleté
Motif sablé

Ud 1,6 W/mz2.K-«)35dB

Ouvrant apparent




COLLECTION PRESTIGE

TOUT LE CHARME DU CLASSIQUE
ENVERSION ALUMINIUM




TOPAZE - Rouge (RAL 3004 T)

K-LINE —— 109



TOPAZE - Blanc satiné (RAL 9016 S)

110 —— KLINE
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COLLECTION PRESTIGE

VITRAGES ET FINITIONS TOPAZE
LILLUSION DANS
LES MOINDRES DETAILS

Ud1,4W/m2K

Fideles a votre golt d'authenticité, les portes de la collection Vue extérieure: plinthe,
moulures et cimaises rapportées

PRESTIGE affiche un standing aux reliefs bien affirmés. Cette

Vueintérieure: moulures
collection, au style des portes en bois traditionnelles, donnera et cimaises rapportées

toute sa noblesse et son caractére a votre maison.

— 111




RUBAN

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud 1,4W/m2.K

Vue extérieure:plinthe,
moulures et cimaises rapportées

Vue intérieure: moulures et
cimaises rapportées




VENISE

Triple vitrage feuilleté
Motif clé de fleur
Petits bois laiton

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure: plinthe,
moulures et cimaises rapportées
Vueintérieure: moulures et
cimaises rapportées

VERONE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure: plinthe,
moulures et cimaises rapportées
Vueintérieure: moulures

et cimaisesrapportées

“VUE EXTERIEURE : GRIS 2900 SABLE oo
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ODEON

Ud 1,1W/m2K -4) 28 ou 33dB*

Vue extérieure:plinthe,
moulures et cimaises rapportees

Vue intérieure: moulures et
cimaises rapportées

* 33 dB avec option acoustique

BAGATELLE

~VUE EXTERIEURE : BLEU FONCE (RAL 5003 T) ---oeooeeevene

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure: plinthe,
moulures et cimaises rapportées
Vueintérieure: moulures et
cimaises rapportées

K-LINE




SARI

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

Ud1,4W/m2K

Vue extérieure: plinthe,
moulures et cimaises rapportées

Vueintérieure: moulures et
cimaises rapportées

SARI - Bleu foncé (RAL 5003 T)



COLLECTION CREATIVE

N\

L APORTE A CREER SOI-MEME
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RECTANGLE avec option cimaises et plinthe, vitrage dépoli et petits bois rectangle plomb - Bleu foncé (RAL 5003 T)
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RECTANGLE avec option cimaises et plinthe, vitrage dépoli et petits bois rectangle plomb - Blanc satiné (RAL 9016 S)

118 —— KLINE



COLLECTION CREATIVE

TROIS FORMES POUR TOUS LES STYLES

Spécialement concue pour s'adapter a toutes les architectures et a tous les budgets,
la collection CREATIVE vous propose d'inventer ou de réinventer votre porte d'entrée.
Formes, moulures, vitrages..., composez votre porte en quelques étapes seulement

et donnez de la personnalité a votre facade.




MA PORTE A COMPOSER
EN 4 ETAPES

KeLINE met tout son savoir-faire a votre disposition: composez votre porte, revisitez

les classiques et devenez votre propre designer !

Bicoloration, formes, matiéres, grace a la collection CREATIVE, personnalisez votre porte
dans les moindres détails. Inspirez-vous, avec les quelques configurations possibles
ci-contre et découvrez toutes les possibilités sur www.maporteamoi.fr

1, 2, 3, 4.. Inventez ou réinventez votre porte !

ETAPE 1: LA FORME ETAPE 2 : LES CIMAISES ET PLINTHE
Choisissez tout d'abord la forme de votre porte parmi 3 modeles: Ensuite, décidez sivous ajoutez ou non l'option cimaises et
Arc, Rectangle ou Demi-lune. plinthe.

L'option «cimaises et plinthe » n'est
pas compatible avec des portes

de petite hauteur. Pour le modéle
Demi-lune, seule la plinthe est
disponible. Demandez conseil a votre

professionnel.

Cimaises (cotésint. &ext.)

Plinthe (coté ext.)

Rectangle Demi-lune
ETAPE 3: LE VITRAGE ETAPE 4 : LES PETITS BOIS
Sivous souhaitez avoir un vitrage sur une ou plusieurs parties Enfin, sivous choisissez d'ajouter des petits bois au vitrage
de votre porte, 6 motifs sont disponibles: de votre porte, vous avez le choix entre 4 motifs différents:

Clé de Fleur Quadrillage plomb Quadrillage laiton

Ruban Sari Topaze Rectangle plomb Rectangle laiton
(sauf Rectangle (sauf Demi-lune) (sauf Demi-lune) (modele Rectangle (modele Rectangle
et Demi-lune) uniqguement) uniquement)

Les petits bois ne sont pas compatibles avec les vitrages Ruban, Sariet Topaze.

120 —



ARC

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Ud 1,1 W/m?K Ud1,1W/m?K Ud1,4W/m?K

Porte entole pleine Porte entole pleine Po'rte avec(cim'aises etplinthe
+cimaises et plinthe +vitrage dépoli

X

-

ETAPE 4

Beige 1015 T

Ud1,4W/m2K

Porte avec cimaises et plinthe
+vitrage dépoli

+ petis bois avec quadrillage
laiton

L

4
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RECTANGLE

ETAPE 1

Ud1,1W/mK

Porte entdle pleine

ETAPE 4

Gris 2900 sablé

Ud1,4W/m2.K-4)30dB

Porte avec cimaises et plinthe
+vitrage dépoli

+ petits bois avec

quadrillage plomb

122 —

ETAPE 2

Ud1.1W/m*K

Porte entdle pleine
+ cimaises et plinthe

ETAPE 3

Ud 1,4W/m?2.K - 4) 30dB

Porte avec cimaises et plinthe
+vitrage dépoli




DEMI-LUNE

ETAPE 1

Ud 1,1W/m2K

Porte entdle pleine

ETAPE 4

Bleu foncé (RAL 5003 T)

Ud1,7W/m?K

Porte avec plinthe
+5vitrages clé de fleur
+ petits bois avec
quadrillage laiton

ETAPE 2

Ud1,1w/m2K

Porte entdle pleine avec plinthe

ETAPE 3

Ud1,7W/m2K

Porte avec plinthe

+ 5 vitrages clé de fleur
(configuration possible:
1,3 ou 5 vitrages)

123



CAHIER TECHNIQUE
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COULEURS

1238

TYPES D'OUVERTURES,
SEMI-FIXES ET FIXES LATERAUX

150
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151
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152

POIGNEES

154

BOUTONS
ET BARRES DE TIRAGE

156

SERRURES
ET PAUMELLES

138

ISOLATION
ET COUPES TECHNIQUES

140

PERFORMANCES THERMIQUES,
ACOUSTIQUES ET MISE EN CEUVRE
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CAHIER TECHNIQUE

COULEURS

BLANC, COULEUR, BI-COULEUR, K-LINE VOUS PROPOSE UNE LARGE
PALETTE DE TEINTES

INTEMPOREL

Blanc satiné - RAL9016S Grisfoncé - RAL 7016 S Taupe - RAL 7022 S Noir satiné - RAL9005S Bronze-B390S
TENDANCE
Gris clair-RAL 9006 T Grége - RAL9007 T Gris 2900 sablé Noir 2100 sablé Noir texturé - RAL9005T

Gris foncé texturé -
RAL7016 T

VINTAGE

Chéne doré* Champagne clair Anodisé argent*
bicolore uniquement

*Coloris disponibles uniqguement sur les portes des collections LUMINESCENCE et CLARTE
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COULEUR

Beige - RAL1015T Marron - RAL 8001 T Rouge - RAL 3004 T Vertfoncé - RAL6005T  Bleufoncé - RAL 5003 T

NOS MARQUES DE QUALITE

QUALITY LABEL

I
|/

am

OUALICOAT,

W B Heerune <( L\ (=py >

QualiMarine® \/ H Qualanod
ARGHITEGTURE

aNISI0oNY B0

S QUALIDECT ISR

PROFITEZ DE LA BICOLORATION K-LINE

coloratlon

blanc intérieur / couleur extérieur

Coté Budget,

la bicoloration K<LINE
c'est seulement 5% de
plus qu'une porte
entiérement blanche.

Coté extérieur, le choix d'une couleur pour Coté intérieur, la sobriété et
personnaliser et valoriser votre facade la neutralité du blanc

KeLINE — 127



CAHIER TECHNIQUE

TYPES D'OUVERTURES

3 CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR L'ENSEMBLE DES MODELES.

2 vantaux tiercés 2 vantaux égaux

(le semi-fixe représente
environ 1/3 du vantail
principal)

1 vantail

PENSEZ-Y :

Pour une entrée plus large, plus haute ou plus lumineuse..., associez votre porte

d’entrée K<LINE a une imposte (partie supérieure) ou un fixe latéral.

Pour plus d’informations, contactez votre professionnel.

DESCRIPTIFS DES SEMI-FIXES
ET FIXES LATERAUX

LES SEMI-FIXES (TABLEAU DE COMPATIBILITE SELON LES COLLECTIONS EN PAGE CI-CONTRE)

Les semi-fixes vitrés MV:
&€ Pourlacollection SURFACE:: triple vitrage feuilleté de 71 mm d'épaisseur, motifs decoratifs différents selon les modeles

& Pourles collections PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, CARACTERE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE
et CREATIVE : triple vitrage feuilleté de 58 mm d'épaisseur, motifs décoratifs différents selon les modéles.

& Pourlacollection CLARTE (semi-fixe & ouvrant caché): triple vitrage feuilleté de 47 mm d'épaisseur, motifs decoratifs différents

selonles modeles.

Les semi-fixes pleins MP1 et MP2: panneau monoblocisolant de 72 mm d'épaisseur constitué de 2 parois en aluminium laqué (avec

moulures rapportées ounon)autour d'une ameisolante de 68 mm.

LES FIXES LATERAUX

Les fixes latéraux MV : triple vitrage feuilleté jusqu'a 48 mm d'épaisseur, motifs décoratifs différents selon les modéles.

128 —— KeLINE



SEMI-FIXES
ET FIXES LATERAUX

MV7

MV 3 Mva C MVo "MV10 MV

Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage clair Vitrage
sablé sablé sablé sablé sablé clé de fleur deépoli deltamat
cristallisé cristallisé cristallisé cristallisé

I

BRRREARRRRRRERRRRLONANR
BERRRRRRRTRRRRRRIRRARE

—
- ]
——]
——
=
——
—
E——
——
]
E———=
—

Il

MV 12* MV 13 MV 14 MV 15 MV 16 MV 17 MV 18 MV 19 MP1 MP 2
Vitrage Motifsablé  Motifsablé  Motifsablé  Motifsablé  Motifsablé  Motif sablé Vitrage Panneauplat  Panneau
réfléchissant survitrage  survitrage  survitrage  survitrage  survitrage  survitrage réfléchissant avec moulures

réfléchissant réfléchissant réfléchissant réfléchissant réfléchissant réfléchissant sablé rapportées

*De nuit, avec un éclairage intérieur, le vitrage devient transparent.

CORRESPONDANCE DES SEMI-FIXES
COLLECTIONS

SURFACE

PERSPECTIVE
LUMINESCENCE

CARACTERE deMV 2

CONTEMPORAINE aMV 19

CLARTE®
PRESTIGE
CREATIVE

(1) Clarté : pour le modéle Rime, seul je semi-fixe MVS est disponible avec un double vitrage feuifieté de 30 mm.

— 129



CAHIER TECHNIQUE

LIMITES DIMENSIONNELLES
INDICATIVES

SURFACE

PERSPECTIVE LUMINESCENCE (o7.Y:7.Yoq y 13
1 VANTAIL

H 2050 2350 2050 2350 2050 2350 2050 2350
JUSECES H 2150 2350 2050 2350 2050 2350 2050 2350
L 1600 2000 1700 2200 1600 2200 --
2 VANTAUX EGAUX
H 2150 2350 2050 2350 2050 2350 2050 2350

RTE n

L
1 VANTAIL
H 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2350
JUSECES H 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2350
2 VANTAUX EGAUX
H 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2350

Certaines dimensions peuvent varier en fonction des modéles ou du dormant souhaité.
Demandez conseil a votre professionnel installateur.

DIMENSIONS ET DESIGN

Le sur-mesure ne doit pas se faire au
détriment du design. C'est pourquoi
nous veillons a ce que l'esthétique

de nos portes s'adapte a toutes les
dimensions.

Les modeles de portes présentés en

1 vantail, dans ce catalogue, mesurent
900 x 2150mm. Pour toute autre
dimension, le design peut étre modifié
en fonction de la hauteur et/ oulargeur
delaporte.

Exemple modele PLUME
Exemple modele TAO

Demandez conseil a votre
professionnel installateur.

H2030xL 795 H2150xL 900 H?2035xL 800 H2150xL 900

130 ——



LABELSET |
MARQUES DE QUALITE

BV Cert. 6227634

g

MISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]

Unique label qui certifie 'origine francaise d'un produit. Le label « Origine France Garantie »
s'obtient uniqguement par une évaluation de conformité des produits aux exigences du référentiel,
réalisée par un organisme certificateur indépendant (Bureau Véritas, Afnor, Cerbi, Fcba ...).

*Hors collection SURFACE

Indicateur principal de conformité d'un produit aux égislations de I'Union Européenne.
Le marquage CE indique que le fabricant a contrélé la conformité du produit en matiere
de sécurité, d'hygiéne et de protection de I'environnement.

Etiquette indiquant par un pictogramme et un systeme de classes, le niveau d'émission de substances
volatiles (composés organiques volatiles) d'un produit. La classification prend en compte la qualité de I'air
intérieur sur une échelle allant de A+ (trés faible émissions) a C (fort niveau d'émissions).

Atteste de la qualité des doubles et triples vitrages ainsi que de leurs performances acoustiques
etthermiques.

GARANTIES

ETANCHEITE
BON FONCTIONNEMENT
SOLIDITE DES ASSEMBLAGES

1OANS

Portes d'entrée

Sans

Portes de service,

15 ANS

Texturé/Sablé

Sans

Satiné

ACCESSOIRES
QUINCAILLERIE

ANTI-CORROSION BRILLANCE

ADHERENCE COULEUR

PROTECTION CHANTIER

ENTRETIEN

Soucieux de la qualité jusqu'alalivraison, toutes nos portes
d'entrée sontlivrées avec une plague en PVC alvéolaire qui
protege le panneau. Votre porte d'entree profite ainsid'une
protection optimale pendant toute la durée des travaux.

Les portes KsLINE ne nécessitent aucun entretien particulier!
Unsimple lavage a l'eau claire avec une éponge non abrasive

est recommandé plusieurs fois paran.

K-LINE
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CAHIER TECHNIQUE

POIGNEES

DISPONIBLES SUR LES COLLECTIONS PERSPECTIVE, LUMINESCENCE,
CARACTERE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE ET CREATIVE

POIGNEE STANDARD

BS2 -Poignéeronde
eninox satiné (ext./int.)

POIGNEES EN OPTION

POIGNEES CKS* - PVD CHROME BROSSE, GARANTIE EXTERIEURE 20 ANS (EXT./INT.)
(Non disponibles sur les collections PRESTIGE et CREATIVE)

O &

POIGNEES LAITON (EXT./INT.) POIGNEE INOX (EXT./INT.)

(Non disponible sur la collection LUMINESCENCE)
E-El BO4

B

S

BO5

g

ROSACE RONDE - BLANC / ASPECT ANODISE / ASPECT INOX / NOIR

(Voir combinaisons dans le tableau)

~_ blanc aspectanodisé REFERENCE POIGNEE POIGNEE
POIGNEE EXTERIEURE INTERIEURE

ASPECT ANODISE ASPECT ANODISE

]

i

) ASPECT ANODISE BLANC
aspectinox

ASPECT INOX ASPECT INOX

w @ w w
©o (o< ~ (<]

Al
|
|

*Clippage K+LINE Sécurisé
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POIGNEES

DISPONIBLES SUR LA [«e]qNXegg[e]\Ke{W.Y:u1=

POIGNEES STANDARD

blanc aspect aspect
w anodisé inox
noir laiton

POIGNEE DE TIRAGE*

COULEUR POIGNEE POIGNEE
DE LA PORTE D'ENTREE EXTERIEURE INTERIEURE

- SEANC o BLANC BLANC
(intérieur et extérieur)
MONOCOULEUR
(couleur intérieur et extérieur)
BICOULEUR ASPECT
(blanc intérieur / couleur extérieur) INOX ANE

+

EN OPTION, PLUSIEURS COMBINAISONS AU CHOIX:

REFERENCE POIGNEE POIGNEE
DE L'OPTION EXTERIEURE INTERIEURE

LAITON LAITON
ASPECTINOX ASPECTINOX

(Voir combinaisons dans le tableau)

3 coloris:

- blanc

- chrome brossé
- noir

EXTERIEUR
INTERIEUR

REFERENCE POIGNEE DE TIRAGE POIGNEE
DE LOPTION EXTERIEURE INTERIEURE

* Avec une poignée de tirage, la serrure retour de péne a clé est obligatoire.

CACHES PAUMELLES

Porte blanche ou bicolore:
& paumelles blanches (en standard)

& paumelles harmonisées avec la couleur

de la poignée intérieure (en option)

Porte monocolore (autre que blanc):
& paumelles aspect inox (en standard)

& paumelles harmonisées avec la couleur

de la poignée intérieure (en option)

DISPONIBLES SUR LES COLLECTIONS PERSPECTIVE, LUMINESCENCE,
CARACTERE, CONTEMPORAINE, CLARTE, PRESTIGE ET CREATIVE

Blanc Noir Aspect Aspect Laiton

inox anodisé

K-LINE
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CAHIER TECHNIQUE

BOUTONS ET BARRES DE TIRAGE

DISPONIBLES SUR IS IVIN=IN=XeINNAeRiIeINS (SAUF CLARTE ET SURFACE)

COTE EXTERIEUR

EN INOXD* BOUTON EN ALU
DE TIRAGE* ASPECT
ANODISE®”

BT 7 BT 8 BT9 BT 4 BTS5 BT 10
@ 30mm @ 30mm A30mm 230mm A 20mm H:1200mm
H:1600mm H:1100mm H: H:380mm H:325mm

1100mm

* Avec un bouton ou une barre de tirage, la serrure retour de
péne a clé ou la serrure motorisée pour POD est obligatoire.
(1) Les barres de tirage ne sont pas compatibles avec les portes
des collections PRESTIGE et CREATIVE. Seulle bouton de
tirage est disponible.
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COTE EXTERIEUR

Harmonisez la couleur de la barre de tirage avec celle de votre porte d'entrée.

BT 11 - BARRE DE TIRAGE EN COULEUR

H:1100mm

COTE INTERIEUR

ROSACE RONDE ROSACES RONDES - DESIGN CARRE

_ ') ,

PP noxsatiné - BS2T Blanc-BO13T
@
l_:
3 —— Aspect anodisé -
ROSACES RONDES - DESIGN GALBE L’_____ BO14T

U

ﬁi} Noir - BO15T
!' \ Aspect anodisé - Aspectinox - Aspectinox -
— BO7T BO11T BO16T
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CAHIER TECHNIQUE

SERRURES

DISPONIBLES SUR LES COLLECTIONS PERSPECTIVE, LUMINESCENCE,
CARACTERE, CONTEMPORAINE, CLARTE, PRESTIGE ET CREATIVE

SERRURE STANDARD

Rouleau
FERMETURE 5 POINTS
F ) Crochet 2rouleaux + 2 crochets + 1 péne dormant
< SERRURE A RELEVAGE
Leverla poignée pour enclencher les rouleaux, les crochets
etle péne dormant
BARILLET EUROPEEN* (3 clés)
Péne

OFFRE DE BARILLETS

BARILLET DE SECURITE* BARILLET DE HAUTE BARILLET DE SECURITE POUR
Cylindre de sécurité, avec fonction SECURITE AVEC CARTE DE SERRURE A2P CLASSE 1*

debrayable, systeme anti-crochetage, PROPRIETE* 3 clés plates avec carte de propriété

carte diidentification et 5 clés plates (obligatoire et compatible uniquement
réversibles marquées K-LINE. avec la serrure arelevage A2P 1%).

Cylindre de haute sécurité, avec
fonction débrayable, systeme anti-
percage, barre anti-casse carte de
propriété (Copyrightillimité) et 5 clés
plates réversibles marquées KeLINE.

*Barillets disponibles également avec un bouton intérieur

OPTION CACHE BARILLET RENFORCE

Protectionrenforcée du cylindre: retardateur d'effraction. Compatible avec I'ensemble des barillets
etles poignées BS2, BS1, BK1, BK2, BK3, BO4, BO5 et I'ensemble des barres de tirage (le cache existe
enforme ronde ou carrée pour se coordonner avec la poignée choisie. Incompatible avec la collection
CLARTE).
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OPTIONS DE SERRURES

SERRURE AUTOMATIQUE (POIGNEE EXTERIEURE)

Les 4 pannetons et crochets s'enclenchent automatiquement en claquant la porte.
Le 5¢point (péne dormant) est verrouillé par un tour de clé.

SERRURE AUTOMATIQUE MANCEUVRE A CLE
(compatible uniquement avec une barre, un bouton ou une poignée de tirage extérieure):

Les 4 pannetons (ou rouleaux) et crochets s'enclenchent automatiquement en claquant la porte.
@ ovec gache standard: utilisation obligatoire de la clé pour ouvrir la porte de I'extérieur.

@ :vecgachedébrayable: au quotidien, permet d'ouvrir la porte de I'extérieur sans la clé (possibilité
de désactiver cette fonction pour revenir al'utilisation d'une gache standard).

@ :vecgacheélectrique 12V ou 24V a contact stationnaire et décondamnation manuelle (disponible uniquement
en 1 vantail sans fixe adjacent) : permet une ouverture par bouton poussoir.

SERRURE A RELEVAGE A2P CLASSE 1* (CERTIFICAT N° 20.261)

Serrure renforcée permettant de retarder une effraction. -
Certification délivrée parle CNPP - Centre National de Prévention et de Protection (disponible uniguement H E
avec le barillet de sécurité pour serrure A2P 1* et en 1 vantail mais incompatible avec la collection CLARTE).

SERRURE MOTORISEE POUR PORTE A OUVERTURE A DISTANCE - POD

K-LINE
Permet d'ouvrirla porte a distance vial'appli gratuite K<LINE Smart Home (compatible uniquement avec une barre Srat
ouunbouton de tirage pour une porte en 1 vantail. Incompatible avecles collections LUMINESCENCE et CLARTE). ome

PAUMELLES
BI-DIMENSIONNELLES

LES PORTES D'ENTREE K+LINE (HORS COLLECTION SURFACE)
SONT EQUIPEES DE SERIE DE PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES.

Elles permettent unréglage facile del'ouvrant en hauteur
etenlargeur sans avoir besoin de dégonder l'ouvrant.

COMMENT CA MARCHE ?

Lesréglages:
1- Serrer oudesserrer lavis n°1, pour déplacer I'ouvrant latéralement,
2- Serrer oudesserrerlavis n°2, pour ajuster la hauteur de l'ouvrant.
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CAHIER TECHNIQUE

ISOLATION ET

COUPES TECHNIQUES

COLLECTIONS PERSPECTIVE, CARACTERE, CONTEMPORAINE,
PRESTIGE, CREATIVE

1 - Ouvrant monobloc de 72 mm.

Panneaux alu de 2 mm.

Ameisolante haute densité de 68 mm

2 - Rupture de pont thermique complete

(dormant, ouvrant(s) et seuil)

3-Jetd'eau
4 - Joint d'étanchéité périphérique

5 - Seuil réduit de 20mm sans encastrement,

conforme alaloi PMR

1-Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction de 58 mm

2 - Ouvrant semi-caché
3-Jetdeau
4 - Rupture de pont thermique compléte (dormant, ouvrant(s)

et seuil)

5 - Seuil réduit de 20mm sans encastrement,

conforme alaloi PMR

6 - Joint d'étanchéité périphérique

O Uubh W

K-LINE



COLLECTION SURFACE

1 - Ouvrant monobloc de 85 mm.
Panneaux alude 2,5mm al'extérieur et 2mmal'intérieur.
Ameisolante haute densité de 81 mm
2 - Rupture de pont thermique complete
(dormant, ouvrant(s) et seuil)
3-Jetd'eau
4 - Joint d'étanchéité périphérique
5 - Profil de propreté noir clippé
6 - Seuil réduit de 20mm sans encastrement
conforme alaloi PMR

COLLECTION CLARTE

1-Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction de 47 mm
(sauf Rime: double vitrage 30mm)

2 - Ouvrant apparent

3-Jetd'eau

4 - Rupture de pont thermique complete
(dormant, ouvrant(s) et seuil)

5 - Seuil réduit de 20mm, sans encastrement,
conforme alaloi PMR

6 - Joint d'étanchéité périphérique
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CAHIER TECHNIQUE

PERFORMANCES
THERMIQUES

Grace aleurs hautes performances, les portes d'entrée monobloc K<LINE ont une isolation thermique Ud jusqu'a 0,82 W/mz2.K.

COMPOSITION DE ISOLATION THERMIQUE
COLLECTIONS LOUVRANT Ud (W/m2.K)*
Ouvrant monobloc plein de 85mm 0,821
SURFACE Ouvrant mo‘nobloc? de 85mm: 0.841 50,87
modeles Prisme
Ouvrant monobloc semi-vitré de 85 mm 12al4
Ouvrant monobloc plein de 72 mm 1,1
PERSPECTIVE
Ouvrant monobloc semi-vitré de 72 mm 14316
LUMINESCENCE Triple vitrage décoratif 1.3
. Ouvrant monobloc plein de 72 mm 1.1
CARACTERE
Ouvrant monobloc semi-vitré de 72 mm 1.3a1,5
Ouvrant monobloc plein de 72 mm 1.1
CONTEMPORAINE
Ouvrant monobloc semi-vitré de 72 mm 14al6
Triple vitrage decoratif 14316
CLARTE Triple vitrage avec traverses 1,6
Double vitrage avec traverses 2,0
; Ouvrant monobloc plein de 72 mm 1,1
CREATIVE
Ouvrant monobloc semi-vitré de 72 mm 12al7
Performance jusqu'a A*4 EX7B V*A3 * Performances thermiques selon lanorme EN 14351-1

(1) Pour les modéles pleins, avec un renfort acoustique, Ud = 0,85 W/m?.K

Retrouvez la performance thermique de chaque modéle, indiquée dans chaque descriptif.

MISE EN CEUVRE

® Neuf: dormants pour une reprise de doublage FAC | |_ E D E S A DA P_|_ E R |

de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

LES PORTES KeLLINE
monomur, isolation thermique par I'extérieur SO NT 1 OO o/O S U R_ M ES U R E

© Rénovation: 12 dormants au choix pour toutes

® Dormants spécifiques pour ossature bois,

les configurations.
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PERFORMANCES
ACOUSTIQUES

O O OD R, (dB
Fuseau 72 32
Céramique 28
PERSPECTIVE Elite 32
Lignee 72 28 ou 33 dB avec option acoustique
Intuition 72 28 ou 33 dB avec option acoustique
Rythme 36
Brindille 36
Source 36
LUMINESCENCE
Symphonie 36
Halo 36
Diaphane 36

28 ou 33 dB avec option acoustique

CARACTERE

Lunaire

CONTEMPORAINE

Origine 28 ou 33dB avec option acoustique

Jonque 31

Mimosa 34

Perle 34

Brise 34

CLARTE Rime 35

Celsius 34

Toise 34

Damier 35
PRESTIGE
CREATIVE
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PORTE D'ENTREE, PORTE DE GARAGE, PORTAIL

HARMONISEZ
VOTRE FACADE!

Avec K*LINE, coordonnez le design de votre porte d'entrée avec celui de votre portail

et de votre porte de garage, pour une parfaite harmonie extérieure. Inspirés de I'esthétique
des modéles ESQUIF (Collection CARACTERE), LIGNEE (Collection PERSPECTIVE) et
EQUILIBRE (Collection CONTEMPORAINE), les portes de garage et portails sont fabriqués par
des prestataires rigoureusement sélectionnés par K.LINE: LA TOULOUSAINE et SIB.

Contactez votre professionnel installateur, il les commandera directement chez

ces 2 fabricants.

-
KeLINE

EQUILIBRE LIGNEE ESQUIF

LA TOULOUSAINE

SIB[5]

LE PORTAIL PAR EXCELLENCE
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PORTES D'ENTREE, PORTES DE GARAGE ET PORTAIL

LIGNEE
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PORTES DE SERVICE

PORTES DE SERVICE ACIER

LE DESIGN COTE JARDIN

Alliant subtilement la robustesse de I'acier au design de I'aluminium, les portes
de service K+LINE affichent des lignes épurées et une haute qualité de finition.
Derniére touche de couleur a la maison, elles contribuent a une parfaite harmonie extérieure

de votre habitat et lui offrent une signature unique.




KL-PS 12 - Gris foncé (RAL 7016 S)
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PORTES DE SERVICE

~VUE EXTERIEURE : GRIS CLAIR (RAL 9006 T) «-ooveeeeeeeee

~VUE EXTERIEURE : GRIS CLAIR (RAL 9006 T) «+-ooereeeeeee
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KL-PS 11

Sans motif décoratif
(cotésint. et ext.)

Ud0,95W/m2.K

KL-PS 14

Motif décoratif embouti
(cotésint. et ext.)

Double vitrage feuilleté
clair oudépoli

Ud1,4W/m2K

K-LINE

KL-PS 12

Motif décoratif embouti
(cotésint. etext.)

Ud0,95W/m2.K

KL-PS 15

Motif décoratif embouti
(cotésint. et ext.)

Ud0,95W/m2.K



KL-PS 13

Motif décoratif embouti
(cotésint. etext.)

Double vitrage feuilleté
clair ou dépoli

Ud1,2W/m2K

w‘ e N Wi

Qualité de finition inégalée, autour du vitrage, pour une porte en acier.

— 149



PORTES DE SERVICE

COULEURS

Les portes de service sont disponibles en 17 coloris, en monocoloration ou bicoloration.
Consultezla palette des couleurs en pages 126 - 127.

POIGNEES

POIGNEES DESIGN CARRE OU GALBE

OFFRE STANDARD

DESIGN DE B -
COULEUR LA POIGNEE POIGNEE POIGNEE

DE LA PORTE DE SERVICE AU CHOIX EXTERIEURE|INTERIEURE

BLANC
(INTERIEUR ET EXTERIEUR)
MONOCOULEUR
(COULEUR INTERIEUR ET AISI\TSXCT AISI\TSXCT
EXTERIEUR)
aspect
inox _ BICOULEUR
noir (BLANCINTERIEUR / COULEUR
EXTERIEUR)

EN OPTION PLUSIEURS COMBINAISONS CHOIX

REFERENCE DE L'OPTION POIGNEE POIGNEE
DESIGN CARRE | DESIGN GALBE | EXTERIEURE INTERIEURE

- | - Tl
con TR N T R NG MG

aspect laiton -
aspect | - [ s EEEGCUENETICTEN
I BT <°ccTINOX | ASPECTINOX

POIGNEE DE TIRAGE* (voir combinaisons dans le tableau)

3 coloris:blanc, chrome brossé, noir

blanc

aspect
anodise

blanc ?

EXTERIEUR INTERIEUR g
¢ © REFERENCE Po_:_fR”LEGEEDE POIGNEE

DE L'OPTION EXTERIEURE INTERIEURE

[ w e
= R

PT 4 CHROME BROSSE BLANC

* Avec une poignée de tirage, la serrure retour de péne & clé est obligatoire.

PAUMEL

COULEUR
DE LA PORTE DE SERVICE

BLANC
(INTERIEUR ET EXTERIEUR)

OFFRE STANDARD EN OPTION

MONOCOULEUR
(COULEUR INTERIEUR ET Alsﬁggr
EXTERIEUR)
Noir Aspect Aspectinox BICOUEEUR
Blanc (Caches posés pd' . P (BLANCINTERIEUR / COULEUR
p anodise EXTERIEUR)
sur une paumelle (Caches posés
aspect inox) surune paumelle

aspect inox)
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MISE EN CEUVRE

Les portes de service sont disponibles exclusivement en 1 vantail, ouverture a la francaise.
100% sur-mesure, elles s'adaptent au neuf et a la rénovation.

SECURITE ET FERMETURE

® FERMETURE 5POINTS

4rouleaux + 1 péne central.

@ BARILLETDE @ SERRURE AUTOMATIQUE
SECURITE*

Cylindre de sécurité, avec

fonction débrayable, carte

d'identification et 5 clés

plates réversibles marquées KeLINE

automatiquement en claquant la porte.

@ SERRURE A RELEVAGE
Leverla poignée pour enclencherles
rouleaux et le péne.

€ SERRURE AUTOMATIQUE
MANCEUVRE A CLE AVEC
_ . . GACHE STANDARD
@ BARILLET DE HAUTE SECURITE*
Cylindre de haute sécurité, avec fonction
débrayable, systeme anti-percage, barre
anti-casse, carte de propriété (Copyright
illimité) et 5 clés plates réversibles marquées
KeLINE.

@ BARILLET EUROPEEN* (3 clés)

avec une poignée de tirage extérieure.)

Clésinterdites
alareproduction
avie protégées

par COPYRIGHT

+ Carte de propriété

intérieur, en option.

LIMITES DIMENSIONNELLES

Certame; dimensions peuvent varieren fonction ORETES 1= ST
des modeéles ou dudormant souhaité.
Demandez conseil a votre professionnel installateur. m MAXI
we.
H

2050 2350

COUPE TECHNIQUE

1 - Rupture de pont thermique
compléte (sauf seuil)

2 - Ouvrant monobloc de 50mm
encadre de téles acier

3 - Dormant enaluminium

4 - Jointd'étanchéite POINTS FORTS
périphérique

Les 4 pannetons et crochets s'enclenchent

Utilisation obligatoire de la clé pour ouvrir la
porte de l'extérieur (compatible uniguement

* Barillets disponibles également avec un bouton

5-Jetd'eau
6 - Seuil réduit de 20mm
sans encastrement

@ Isolation thermique jusqu'a Ud 0,95 W/mz.K.
€ Dormant enaluminium et ouvrant monobloc en acier.
Les modeles vitrés sont équipés @ Tres grande résistance aux chocs et a la corrosion.

d'undouble vitrage feuilleté @ sccurité:serrure 5points & relevage de série.
retardateur d'effraction.

@ Excelente qualité de finition autour du vitrage
(sans parclose).

KeLINE
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